Magdereferat baneudvalgsmade

tirsdag den 3. marts 2015 (:po ij

Deltagere:

Baneafdelingen

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.)

Jesper Hansen (JH)

Niels Nielsen (NN)

Sven Aage Nielsen (SAN)

Afbud

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent

Tina Devantie (TD)

Dagsorden:
1. Status for banen NN
2. Evaluering i forhold til Vinterbanen 2014 /2015 NN
3. Status: "Hvad skal vi bruge pengene til?” BV/NN

a. Parken 2
b. Driving range

4. Status: Short Game bane BV
5. Gennemgang af Geoteknisk rapport BV/NN
6. Tema: Placering af flag pa greens og teestedsmarkeringer ALLE
7. Behandling af forslag fra medlem omkring @ndring af Skoven 5 BV
8. Orientering om arbejdet pa banen de naste maneder NN
9. Dato for naeste mede Alle

Ad1og2

P4 trods af store regnmangder gennem en leengere periode, ser banen ud til at have
klaret sig fint igennem vinteren. Der er vadt — meget vadt — men der er ikke
konstateret svampeangreb pa greens, ingen sneskader (snemangderne taget i
betragtning var det nok forventeligt ©), ingen isbrand eller lign. Fairways og andre
klippede omréder pa golfbanen ser ligeledes ud til at have undgaet vaesentlige
slidskader. Hele forklaringen er naturligvis ikke de serlige restriktioner omkring
anvendelsen vinterbane, men det er bestemt baneudvalgets vurdering at det har haft
en meget positiv indflydelse pa banens aktuelle tilstand.




Ad3

Parken 2

Gravearbejdet i omradet er gennemfart. Omradet er shapet og godkendt af
banearkitekt Philip Spogard. Pa grund af vejrforholdene er det p.t. ikke muligt at
arbejde i omradet. Arbejdet forventes genoptaget i uge 17, hvor jorden vil blive
forberedt til séning.

I perioden frem til omradet er spilbart vil det fortsaette som O/B omrade.
Driving rangen

Jordarbejdet i bunden af rangen er gennemfort. Vejrforholdene og jordens
gjeblikkelige beskaffenhed ger at det ikke p.t. er muligt at opsaette boldfang pa
volden i bunden af driving rangen. Det forventes at dette opsattes i uge 17.
Murerarbejdet i forbindelse med det nye boldopsamlingsomrade er forsinket p.g.a.
vejret. Men det er fortsat forventningen at boldmaskine mv. vil veere 1 drift fra
seesonstart.

Ad 4
Opleg til placering af Short Game bane ved indspilsomradet er endnu ikke modtaget
fra DGU.

AdS5S

Konklusionerne i rapporten fra Franck Geoteknik blev gennemgéet. Rapporten
eksklusiv specifikationer og bilag fremgar af bilag 1.

Det er baneudvalgets opfattelse at en dreening af omraderne sével tidsmaessigt og
gkonomisk er realistisk.

Med udgangspunkt i rapporten vil BV og NN derfor udarbejde en plan for
dreeningsarbejdet pa 1 farste omgang Parken 5. En plan som indeholder tidsplan og et
budgetoverslag til efterfelgende godkendelse i baneudvalget og bestyrelsen.

Ad 6

Der er enighed 1 baneudvalget om at det overordnede princip omkring
flagplaceringen pa green - redt flag=forkant, blat flag= midten og gult flag = bagkant
— fastholdes.

Men der skal udvikles et vaerktej til greenkeeperne, sa placeringen af flagene 1 de
forskellige omrader optimeres. Placeringen og flytningen af tee-stedsmarkeringerne
skal samtidig indarbejdes i dette vaerkte;j.

JH nedsetter en arbejdsgruppe som kommer med et oplaeg til baneudvalget.

Ad 7

Beskrivelsen af udfordringen pé hullet er efter baneudvalgets opfattelse ikke kun
geldende fra de forreste teesteder pa hullet. Baneudvalget vurdere uden at have
besigtiget omradet at en evt. lgsning af problemet vil forudsatte et storre




gravearbejde. I mangden projektet som p.t. er igangsat hos greenkeeperne, besluttede
baneudvalget derfor at udsette en evt. forbedring af hullet til efteraret.

Ad 8
Efter vinterpausen er greenkeeperne godt i gang med at klargere banen til sesonstart.

Der renses grofter langs golfbanen, sa drenvandet kan ledes vaek. Baenke, borde,
stole, skilte mv. rengeres og males.

Der er ansattelsessamtaler for greenkeeperelever i uge 10. 1 uge 13 forventer vi at
alle tilladelser er modtaget, s opforelsen af lze- og toiletbygning ved korthulsbanen
kan igangsattes. Projekterne Parken 2 og Driving range forventes afsluttet i uge 17.
Der tages ikke propper op pa greens omkring pasken i ar. I lighed med sidste
gennemferes opgaven i uge 30 og 31.

Ad9
Naste mede: onsdag den 29. april 2015
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Geoteknisk rapport

Parameterundersegelse & draenprojekt

Sag

1141072 - Vejle Golfklub, lbaskvej 46, Vejle.

Emne

P& arealet er anlagt goltbane, "parken” med 9 huller. Baneforlebet ved hul 5,
6 og 7 er i perioder meget vandlidende og vanskeligt farbar.

Med udgangspunkt heri har Franck Geoteknik udfert en iordbunds-
undersegelse, bestdende aof 15 boringer, il at belyse de lokale jordbunds- og
grundvandsforhold.

Desuden er forslag til fremtidig draensystermn udarbejdet.

Til vor r&dighed har vi haft situationsplan - bilag O

Konklusion

| boringerne treeffes, under muld og veekstlag, overvejende oflejringer aof
senglacialt flydejordsler som i de fleste boringer underlejres af glacialt
morzeneler til boringernes slutdybde 3 m under terran.

For en fremtidig terholdelse of banen skal der udferes en systemetisk draening
af de bererte omréder.

Dreensystemet kan etableres med & 80 mm PVC dreen pr. ca. 3 - 5 m.
Draanene ber etableres min 60 cm under terraen. Drasnene skal ligge med
min. 3 °/,, fald - Se bilag 17.

Draenene feres il hoveddraen som samles i brende eller feres il
afvandingsgrefter. Hoveddraen skal ligge med min. 20 °/,, fald.

Drasnsystemet skal udferes séledes at der etableres rende/spulemuligheder.



114.1072 - Vejle Goltklub, lbaekvej 46, Vejle.

Indhold og bilag

Indhold

1. Markarbejde

2. Laboratoriearbejde

3. Grundvandsforhold

4. Geologiske forhold

5. Draensystem

6. Anlaegstorhoid

7. Naboforhold

8. Miliatorhold

9. Bemaerkninger

Bilag

0 Situationsplan

OA Geologisk snit. B1- B6
0B Ceologisk snit. Bé - B10
oC Geologisk snit. B10 - B15
1-15 Boreprofiler

16 Pejleskema

17 Snit i dreenkasse

Standardbilag, signaturforklaringer




J14.1072 - Vejle Golfklub, Ibaekve] 46, Vejle.

1. Markarbejde

Der blev udert 15 proveboringer. Boredatoen fremgér of boreprofilerne.
Borestederne er markeret p& arealet med de monterede pejlerar.

| boringerne blev der:
e udiaget prever i alle relevante aflejringer, ligesom betydende loggraenser
blev indmélt,

Markundersegelsen er udfert | overensstemmelse med retningstinierne i Dansk
Geoteknisk Forening Bulletin 14 "Felthdndbogen’.

Resultaterne af forsegene er optegnet pd boreprofilerne, med angivelse aof
placering of praver og laggraenser.

Afsaetningen ol borestederne er udfert p& baggrund of fremsendie
tegningsmateriale og nivellement of terreen ved borestederne er udfert i system
DVR90,

Afszetningen er udfar med simple midier (maleb&nd og vinkelspej) og
efterfelgende indmalt med GPS udstyr.

2. Laborateriearbejde

P& de optagne prever er der udfort:
o geologisk bedsmmelse.
e bestemmelse af naturligt vandindhold, w %.

Resultaterne of bestemmelserne fremgédr af boreprofilerne.
Laboratorieundersagelsen er udtert | overensstemmelse med retningslinierne i
Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 1 “Vejledning i Ingeniergeologisk
pravebeskrivelse".



J14.1072 - Vejle Golfklub, [baekvej 46, Vejle. Side 5

3. Grundvandsforhold

Der er indmélt frit vandspejl i borehullerne som angivet pé& boreprofilerne og i

efterfolgende skema.
Boringerne er pejlet den 5.11.14, 20.11.14,15.12.14,16.1.15 0¢g 9.2.15

Resultatet af boringerne er angivet pd bilag 16.
Som det ses, treeffes det frie vandspeijl nzer, eller helt ved ferraen, i perioder,

De konstaterede grundvandsspeijl er skundeere, nedbersofhaengige vandspeil,
og der mé& séledes forventes nogen &rstidvariation.

| boringerne er der monteret pejlerer for senere kontrol.

4. Geologiske forhold

| boringerne treeffes, under muld og vaskstlag, overvejende aflejringer af
senglacialt flydejordsler som 1 de fleste boringer underlejres aof glacialt
morzeneler til boringernes slutdybde 3 m under terraen.

Se i avrigt den detalierede beskrivelse pd boreprofilerne.

5. Draensystem

Dreensystemet kan etableres med & 80 mm PVC dreen pr. ¢ca. 3 - 5 m.
Draenene ber etableres min. 60 ¢m under terraen.

Slidse/hul sterrelse er 1,5 x 5 mm Draenene skal ligge med min. 3 o/o0 fald.
Draenene skal ligge med min. 3 o/oo fald - Se bilag 17.

Dreenene fares til hoveddrsen som samles i brende eller fores til
afvandingsgrefter. Hoveddraen skal ligge med min. 20 o/co fald.

Draenrerene bar lzegges pd et ca. 5 cm stenfrit udjaevningslag.

Filterelementet (filiersand) omkring draenrerene skal tilpasses slidsestarrelsen,
sbledes at der ikke er mere end 10 % under 1,5 mm i materialet.

Der ber anvendes fillersand eller lign. helt op il ca. terraenniveau.

| gvrigt henvises der til DS 436 “Norm for draening of bygvaerker”



1141072 - Vejle Goliklub, lbackvej 46, Vejle. Side 6

Det vurderes, at der langt overvejende er tale om overfladevand/nedber, som
er iltet, og okkerudfaeldning vurderes ikke at vaere et problem.

6. Anlaegsforhold

Den aktuelle lerjord kan ved mekanisk pévirkning (gummihjulstrafik m.m.) let
blive opbledt, wltet og ufremkommelig, hvilket der mé& tages hensyn til ved
planlegning og udferelse of jordarbejdet.

7. Naboforhold

Franck Geoteknik AS har ikke foretaget grundig besigtigelse aof arealet og er
s8ledes ikke bekendt med eventuelle nabogener i forbindelse med opferelse af
bygningen.

8. Miljgforhold

lfslge Vejle Kommunes hijemmeside ligger grunden uden for
omrédeklassificeret omréde, hvilket betyder, at kommunen har oplysninger om
at jorden forventes of vaere ren og kan henfares fil kategori 1. Evt,
overskudsjord fra grunden kan bortkeres uden yderligere kemiske analyser og

godkendelser,

Safremt der under gravearbejdet mod forventning treeffes tegn pé& forurening
skal relevante myndigheder kontaktes.

?. Bemeerkninger
Der kan vaere afvigelser fra en retlinet interpolation mellem prevesteder.
Vor r&dgivning er afgivet iht, ABR 89,

Vi deltager gerne i supplerende vurderinger og kontrol. Kontrol mé& rekvireres
senest dagen fer.

Jordprever opbevares 14 dage fra dato, medmindre andet aftales.
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Horsens, den 19. februar, 2015
FRANCK GEOTEKNIK AS

A 770
enioringenier/geotekniker




